
Eine AF-Seite für...
... den Außenfilter Bio Master Thermo von Oase
Die Oase Bio Master Filter überzeugen durch eine äußerst innova-
tive Technik, die einen reibungslosen Betrieb, lange Standzeiten
und eine einfache und schnelle Wartung optimal mit einander
verbindet. Sie sind ohne und mit Heizung in jeweils drei Versio-
nen (250, 350, 600) für verschiedene Aquariengrößen erhältlich.
Während andere Thermofilter eine Heizung fest integriert haben,
wurde beim Oase Bio Master Thermo auf eine hohe Flexibilität
geachtet. Anstatt eine Heizwendel im Filtertopf zu integrieren,
haben die Oase-Ingenieure bei der Konstruktion dieses Produktes
die Oase HeatUp Regelheizer in das Filterkonzept eingebracht.
Sie können im Bedarfsfall schnell und einfach getauscht werden,
ohne den Filter auseinanderbauen oder gar einsenden zu müssen.
Der Heizer kann über einen Drehmeachanismus einfach gelöst
und getauscht werden. Die gewünschte Wassertemperatur lässt
sich direkt am Heizkopf über eine bedienerfreundliche Drehskalar
einstellen.
Die Bio Master Filter verfügen außerdem über eine Easy-Clean
Vorfilterkammer. Sie ist einfach von außen zugänglich. Die Easy-
Clean Vorfilterpatrone kann direkt am Filterkopf entnommen
werden, ohne den Filter selbst öffnen zu müssen. Einfach zu
bedienende Schnellverschlüsse an den Schlauchanschlüssen und
der Vorfilterpatrone sorgen für eine auslaufsichere Wartung.
Sowohl die Schnellfilterpatrone als auch der Schlauchanschlusskopf
können erst vom Filter gelöst werden, nachdem die Schnellver-
schlüsse geschlossen wurden. Die integrierte Ansaughilfe wird
über einen Druckmechanismus bedient, der das Wasser vom
Aquarium ansaugt und den Filter im Handumdrehen füllt.
Für die mechanische Filterung und die biologische Aufbereitung
stehen mehrere, einfach zu entnehmende Filterkörbe bereit. Sie
sind mit einer Standardbestückung ausgestattet und können bei
Bedarf wahlweise mit weiteren Filtermedien gefüllt werden. Durch
die Aufteilung in mehrere Körbe lassen sich Spezialfiltermedien,
beispielsweise zur Absorb-
tion von Phosphat oder
Silikat, ideal einsetzen.
Die Oase Bio Master
Außenfilter werden mit
allen Anschlussteilen
geliefert. Verschiedene
Ausströmer, ein Anschaug-
rohr mit Schutzgitter und
Schläuche ermöglichen
einen sofortigen Einsatz
im Plug-and-Play-Prinzip.
Die kompakten Kupp-
lungsstücke für die Filter-
anschlüsse im
Abdeckungsrahmen oder
zur Überleitung am
Beckenrand sind in der
Praxis äußerst hilfreich
und runden das Gesamt-
paket ideal ab.
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